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A 780 mm 925 mm g

cd.s 0,098 m?2 g

B 266 mm 324 mm g

CsS 0,040 m? ;

c 139 mm | 166 mm

CclLS | 0,038 m? | 0,038 mM? ko

Mass 7 kg 10 kg g
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SAFETY INSTRUCTIONS

The light source contained in this luminaire
shall only be replaced by the manufacturer or
his service agent or a similar qualified person.
Always switch off the power prior to installa-
tion, maintenance or repair activities.

RISK GROUP 2 - CAUTION! Hazardous optical
radiation may be emitted from this product. Do
not stare at the luminaire when operating as
it may be harmful to the eyes. The luminaire
should be positioned so that prolonged sta-
ring at the luminaire at a distance of less than

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

La sorgente di luce contenuta in questo siste-
ma di illuminazione dovra essere sostituita solo
dal produttore, dal suo agente di servizio o da
una persona con qualifica similare.

Staccare sempre il filo della corrente prima di
iniziare operazioni di installazione, manuten-
zione o riparazione.

GRUPPO DI RISCHIO 2 - ATTENZIONE! Questo
prodotto pud emettere radiazioni ottiche
potenzialmente pericolose. Non fissare la sor-
gente accesa. Potrebbe essere dannoso per gli
occhi. L'apparecchio dovrebbe essere posizio-
nato in modo da non permettere di fissare a

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend
door de fabrikant, diens
onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon
met vergelijkbare kwalificaties te worden ver-
vangen.

Schakel altijd de stroom uit voordat u aan ins-
tallatie, onderhoud of reparaties begint.

RISICOGROEP 2 - LET OP! Bij dit product kan
eventueel gevaarlijke optische straling voor-
komen. Staar niet in de brandende lamp. Dit
kan schadelijk zijn voor de ogen. Het armatuur
moet worden geplaatst zodat staren in het ar-

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Lyskilden i dette armatur ma kun udskiftes af
producenten, af en vedligeholdelsesvirksom-
hed udpeget af producenten eller af en tilsva-
rende kvalificeret virksomhed.

Sluk altid for strommen inden pabegyndelse af
installation, vedligeholdelse eller reparation.

Risikogruppe 2 - ADVARSEL! Produktet kan
muligvis udsende farlig optisk stréling. Kig ikke
direkte ind i armaturet under drift, det kan
veere skadeligt for gjnene. Armaturet skal pla-
ceres saledes s& langvarig stirren ind i arma-
turet, pa en afstand der er tattere end 0.77m,

ENG 0.55m is not expected. ITA ’ . : ety - NLD matuur op een afstand kleiner dan 0.55meter DAN undga
This product contains a light source of an ener- glggr(:]lapparecchm a una distanza inferiore di niet verwacht wordt. Dette produkt indeholder en lyskilde af ener-
gy efficiency class G or higher. Questg_ p{odotté:_ potntle'rzg luna' sorgegte luml: gflac%?:tﬂ:itlaz:‘:é g?r;mllgceﬁtbron met energie gieffektivitetsklasse G eller hgjere.

In case of PVC insulated mains cable, the ins- Pigf': | classe di Intensita luminosa G o supe I tilfaelde af PVC-isoleret ledning SKAL elektrik-
taller MUST ensure that the WHOLE cable is P A N . . In het geval van PVC-geisoleerde voedingska- eren sikre, at HELE kablet er beskyttet mod kli-
protected against climatic conditions, espe- Il"i‘ncsizﬁailoigng‘\jllEah::\“r::ttiarél2[‘\: ;fg:,t:fﬁrpg\a% bels MOET de installateur ervoor zorgen dat de matiske forhold, dette geelder iszer UV-straler
cially UV rays and rain, by making sure that sia protetto dalle cgnd oni climatiche, in par- GEHELE kabel wordt beschermd tegen klimaa- og regn. Elektrikeren skal derfor serge for, at
th?i calble is contained inside the luminaire tllco'iare dai raggi UV e IdZaI\llalplégglal as§|lcu|")an- tomstagdigheden. met namg U(\jl—slﬁrableF e: kablet forbliver inde i armaturet og masten.
and pole Y regen, door ervoor te zorgen dat de kabel zicl

P dosi chue it cavtt) sladc:)nttlenuto allinterno del inghet armatuur en de pasl bevindt Type Y montering: Hvis det eksterne kabel eller
Y-connection: In case of damage to th? wire, it corpo illuminante e del palo ledning p& dem? armatur er beskadiget, mé det
has to be replaced only by the manufacturer, - " N Y-verbinding: in geval van schade aan de draad kun udskiftes af producenten
distributor or by an expert, to avoid risks. ﬁcc“:\,g:'gg‘etoe:s'e:; ;ngit:iltodaeggleugsgii:\r;eenr:& dient deze te worden vervangen door de fabri- eller af en servicepartner til producenten eller

dal costruttore, dal distributore o da un tecnico Kapt,!de distributeur of door een expert, om tilsvarende kvalificeret person, for at undgd
esperto per evitare rischi. risico’s te vermijden. skader.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE
g‘igﬁgﬂggjwr}‘r\(\ﬁfir Leuchte darf nur vom zrédto Swiatta zamontowane w tej oprawie MHCTPYKUWsA Ge3onacHocTu Sursa de lumina din acest corp de iluminat
Hersteller bzw, von dessen moze by¢ wymieniane wytacznie przez produ- 3aMeHy WCTOYHMKA CBETA [ANA 9TOr0 CBETUMbHMKA trebuie Tnlocuitd numai de producator sau de

" g CSSel P centa, pracownika serwisu lub inng wykwalifi- [IOTKEH BINONHATD TOﬂbKO npous BO[MTeJ'Ih CEpBYICHbI reprezentantul sau de service sau o persoand
Kundendienst oder einer dhnlich qualifizierten Ko b deti lifickri simil
Person ausgetauscht werden. wang osobe. areHt ot ce detine calificari similare.

KsanudukaLmed
L Przed rozpoczeciem instalacji, konserwacji lub Opriti intotdeauna alimentarea electricd ina-
tsigfr::l_te\zasrlti:;_Sltj:&mversorgung vor Installa- naprawy nalezy bezwzglednie odtaczy¢ zasila- Mepen inte de lucrarile de instalare, intretinere sau
Repar;aturarbeiten stets ab. nie elektryczne. oﬁcnywaamﬁ WM pemoHTa  Bceraa OTKHK]HaMTE reparatii.
. . nUTakve ycTpovicTsa.

. . GRUPA  RYZYKA 2 - OSTRZEZENIE Produkt GRUP DE RISC 2 - ATENTIE! Este posibil ca
sﬂtﬁgﬁﬁFr):iiéli;:h\;?v?lg;gggéfgﬁ:ligil\is:";i:gﬁé moze emitowac niebezpieczne FPYMMA PUCKA 2 - BHWMAHMUE! BoamoxHo acest produs sd emita radiatii optice pericu-
Strahlung ausgehen. Es ist darauf zu gchten promieniowanie optyczne szkodliwe dla oczu. 0nacHoe ONTUYECKOe M3Ny4eHwe OT 3Toro upenws. He anse. Nu priviti direct finspre lampa aﬂaté_
dass man im eingeséhaltetem Zustand der Le- Nie nalezy patrzec bezposrednio na pracu;qce CMOTPUTE Ha MCTOUHUK cBeTa. MoxeT BbiTb BpeaHo Anst in stare de functionare. Acest lucru poate fi
uchte nicht innerhalb einer Distanz von 0.55m zrédto swiatta. Oprawa powinna by¢ tak za- rma3. CBETUMbHUK [OMKEH ObiTb PAcrionoXeH Takum déunator ochilor. Aparatul de iluminat trebuie

DEU direkt in die Leuchte schaut. Dies kénnte POL Ln(;ntowarfa, aby Jg{ dt&ugotrwa&a obserwacja RUS 06pa3om, uTobl ﬁbg'lgsHeBoaMO}KHO cMoTpeTb Ha Hero ¢ - pg N S3 f(;e pozlgl(lnnag a‘stfle(l"mcatusna nu flT pos[bl{, in
schadlich fir Ihre Augen sein. yta mozliwa z odlegtosci nie mniejszej niz accTosHMA Meree 0.55M. mod normal, privitul directa inspre lampa, la o
Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der 0.55m. . i . [aHHOe WM3nenue COAEPXUT UCTOYHMK CBETa knacca distanta mai mica de 0.55m. _
Energieeffizienzklasse G oder héhenq Ten produkt zawiera zrédto swiatta o klasie 3HEProa(eKTUBHOCTU G UNi BbILLe. Acest produs contine o sursd de lumina din
Bei Verwendung eines PVC-isolierten Netzka- efektywnosci energetycznej G lub wyzszej. clasa de eficienta energetica G sau superioara.
bels MUSS der Installateur sicherstellen, dass ot P B cnyvae kabens nutauna ¢ MBX wsonaumedt + . . . -
das GESAMTE Kabel vor klimatischen Bedin- W przypadku kabla sieciowego izolowane- moHTaxHnk JOJKEH obecneunts sawury BCETO In cazul cablului de alimentare cu izolatie din
gungen -insbesondere vor UV-Strahlen und Re- go PCV instalator MUSI upewnic sig, ze kabel kabens OT BO3AENCTBUA KNUMATUYECKUX YCIOBUN, PVC, instalatorul TREBUIE sa se asigure cd TOT
gen- geschitzt ist, indem sichergestellt wird, CALY jest chronnor}y pI:Z?d warunkam.l k!lmaty- 0C0BEHHO OT YrbTpahoNeToBbIX Nyyeit 1 AOKAS, qablules}e protejat impotriva condmllgr cllma"»
dass das Kabel in der Leuchte und dem Mast cznymi, w szczegolnosci przed promieniowan- ybeauBlLMC,  4TO KabBenb HaxoauTcs BHYTPY tice, mai ales impotriva razelor UV si a ploii,
verschlossen ist |em_dU\{ i fieszczerv\t, upewnlajgcksle, ze kabel CBETUbHMKA 1 ONOpbI. :astlgl{rantliu—se 't::al z_aciiesgl c:abluteAstel |::lAalsatl in

znajduje sie wewnatrz oprawy i stupa. interiorul aparatului de iluminat si al stalpului

Verbi . i 1 e s i MoaknioyeHne Y: B cnyyae noBpexaeHus N
ga\{f?rz‘ig:gnghra\ilosmd'a;es":t:{fegr bzzﬂa:[égét;lset; Potaczenie Y: ze wzglgdow bezpleczenstwa kabens ero 3amMeHa NPOM3BOAUTCH  TONbKO Conexiune Y:' InA caz qe detefiorare a firului,
oder einem Experten ersetzt wérden umn Risi- uszkodzony przewoéd powinien zosta¢ wymie- npoussoauTenem, [MCTPUBLIOTOPOM unu acesta tre'bul'e inlocuit numai de cétre pro-
Kken zu vermeiden v niony wytacznie przez producenta, dystrybu- 3KCnepToMm. ducator, distribuitor sau un expert, pentru evi-

. tora lub wykwalifikowanego elektryka. tarea riscurilor.
INSTRUCTIONS DE SECURITE INSTRUGOES DE SEGURANGA
" . INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD H . .

La source lumineuse contenue dans ce lumi- A fonte de luz no interior deste candeeiro deve

naire doit étre uniquement remplacée par le Solo el fabricante, un agente del servicio téc- ser substituida apenas pelo SAKERHETSINSTRUKTIONER
fabri . nico o persona con cualificacién similar puede ? , PE foea Ljuskllan som monteras i denna armatur far
abricant, son agent de maintenance ou une ustituir la fuente de luz de este sistema de fabricante, pelo seu técnico de assisténcia ou endast ersittas av en Schréder-anstilld eller
autre personne disposant des qualifications flummacmn por uma pessoa com qualificagdo equivalente. annan kvalificerad person

appropriées. N

. . . " Desligue sempre a alimentagdo antes de pro- .

Mettez toujours Lappareil hors tension avant aAgfaegsuzesfe':l‘ijzr:re;:lall";taesrr(;‘lepfggt:(leai%lémnenmt:r(iltoerj ceder a actividades de instalagdo, manutengao ggﬂglf\gﬂ;?‘é s;::'r:?on’:en fore installation, un
toute opération d’installation, d’entretien ou imient oA " ou reparagao. P
de réparation. nimiento o reparacion. ) GRUPO DE RISCO 2 - ATENGAO! Possivel risco Riskgrupp 2 - VARNING! Eventuellt farlig optisk
FISQUE GROUPE 2 - ATTENTION 1 Co prodit  SAUPODERESS0 2 PRECAUCION radacitn | G po adiacho emida § pary dese pro- | Saling in domngprodu, sina o i it
émet potentiellement des rayons dangereux p?oduc’t]o No mire a 1'; légnpara en func’?onami- duto. Nao olhar para a luz em funcionamento. ren ’t])or placeras 3 att langvangt stirrande in i
{mur la vue. Regarder directement la source ento. Puede ser dafiino para los ojos. El sistema Pode ser prejudicial para os olhos. A lumina- armaturen pa ett avstdnd som ar nirmare dn
umineuse et de maniére continue pourrait de iluminacion debe instalarse de modo que la ria deve ser posicionada de modo a que nio 0.55m ej &r méjligt.

FRA | causer des lésions aux yeux. Le luminaire doit SPA mirada fija prolongada a la luminaria, aunqa dis- POR 542 avel um olhar prol do para 2 guE penna Jroduktjmnehaller en ljuskilla av ener-
étre installé de fagon a ne pas pouvoir regarder tancia mJengr de OgESm no se espere. luminaria em funcionamento a uma distancia mffekt’?wtetsklass G eller ho Jre
la source lumineuse directement de maniere Este producto contiene una qunteAde Wz de inferior a 0.55m. g g
continue & moins de 0.55m. clase ’Zie eficiencia energética G o superior. Este produto contém uma fonte de luz de clas- Vid PVC-isolerad kabel méste installatéren
Ce produit contient une source lumineuse de 3 P . se de eficiéncia energética G ou superior. se till att hela kabeln ar skyddad mot Klimat-
classe d'efficacité énergétique G ou supérieure, En el caso de un cable aislado de PVC, el ins- férhallanden, sarskilt UV- st¥alar och regn, ge-
Dans le cas d'un cable secteur isolé en PVC, talador DEBE asegurarse de que todo el cable No caso de cabo de alimentagdo com isola- nom att se till att kabeln monteras |nut|ga|"r§a—
linstallateur DOIT s’assurer que le cable EN- esté protesido cogntra las CandICIOHES clima- mento em PVC, o instalador DEVE assegurar turen och stolpen
TIER est protégé contre les conditions clima- ticas, pes egclalmente los rayos UV v la lluvia, que TODO o cabo é protegido das condigdes P
tiques, en particulier les rayons UV et la pluie, asegura P A vy ; climaticas, especialmente raios UV e chuva, o

5 N Pl s gurandose de que el cable esté dentro de la v : N Typ Y-anslutning:
en s’assurant que le cable est contenu a linté- luminari L post certificando-se que o cabo esta contido dentro om d t kabeln eller Ledni 2 den-
rieur du luminaire et du poteau uminaria y el poste da luminaria e da coluna. n;narr?af:rzrrn:ka%aed nfgr Z;:e“lt;‘agsetr‘lfyata:ﬂt
Comnexon Y : sl cible et endommage ine | Conoxn e ¥ o o cable s dafa solo debe | gacao . om caso do danos o foestetom 2 flerkarey sl 21 en senicaparier il
peut étre remplacé que par le fabricant, par ex er‘:o ara evitar riesgos. de ser substituido apenas pelo fabricante, dis- son, for att undvika skador P
le distributeur ou par un expert, afin d’éviter P p €0s- tribuidor ou por um técnico especializado, para ’
tout risque. evitar riscos.

BIZTONSAGI UTMUTATO HCTpYKUis | 6Ge3nexi UPUTSTVA

A lampatestben talalhato fenyforrast klzaro- [xepeno caitna, Wo MICTUTLCA Y LbOMY CBITUIbHUKY, Izvor svetla u ovom rasvetnom telu moze da
lag a gyartd, szervizk vagy h MOBMHEH 3aMIHATY NULLIE BUPOGHUK, HOrO CEpBICHMUI areHT zameni samo proizvodac, njegov servisni agent
szakszerviz szakembere cserélheti Ki. a6o ksanicikosara ocoba. ili na sli¢an nacin kvalifikovana osoba.

A szerelés, karbantartas és javitas el6tt minden 3aBxan nepea Uvek iskljuéite napajanje pre instalacije, odrza-
esetben végezzen aramtalanitast. Z10rnsoM abo peMOHTOM. vanja ili popravke.

KOCKAZATI CSOPORT 2 - VIGYAZAT! A beren- TPYMA PU3MKY 2 - YBATA! MoxrusicTs HeGeaneuHoro GRUPA RIZIKA 2 - PAZNJA! Proizvod moze emi-
dezés veszélyes optikai sugarzast bocsathat ONTUYHOTO  BUNPOMIHIOBAHHA  BIA  LILOTO  MPOAYKTY. tovati $tetno opti¢ko zracenje.

ki! Ne nézzen bele a bekapcsolt lampatestbe! YHukaitre npamoro nOrMsdy Ha BBIMKHEHe [xepeno Izbegavati vizuelni kontakt sa svetlosnim izvo-
Szemet karosité hatas léphet fel. A lampatestet caitna. Moxe 6y wkinnueo Ana odeit. CaitanbHuK Mae rom dok je u radu. Moguce o$tecenje vida. Sve-
ugy ajanlott pozicionalni, hogy ralatas esetén a 6yTv poaTaLLoBaHuit TaK, Wob YHUKHyTY iioro TpvBanoro tiljku treba pozicionirati tako da se ne oéekuje

HUN lampatest ne legyen 0.55m-nél kdzelebb! CHI UKR  crornspanks 3 sincTani Gk, ik 0.55M, SRP duzi vizuelni kontakt sa izvorom sa razdaljine
Ez atermék G vagy magasabb energiahatékony- Lleit npopykt  MicTWTb  fkepeno  csitna - Kknacy manje od 0.55m.
sagi osztalyba tartozo fényforrast tartalmaz. eHeproecexTusHocTi G abo sue. Ovaj proizvod sadrzi izvor svetlosti klase ener-

Da = . getske efikasnosti G ili vise.

PVC szigetelés( tapkabel esetén a telepitének o R Y Bunapky kabemto xwenents i3 MBX isonsujeto,
biztositania KELL, hogy a TELJES kabel védett VB moHTaxHvk MOBWHEH  saesneuntn  saxvct U sluéaju napojnog kabla sa PVC izolacijom,
legyen az éghajlati viszonyoktél, kiildnésen az guf%)q LGN ER e MR AR - AT TS BCbOIO aBenio Bia BN/MBY KMiMATVYHIMX YMOB, izvoda& MORA obezbediti zastitu CELOG kab-
UV sugarzastol és az esé gyelve arra, hogy SR ﬂ)\’é&fi{iffﬁﬁa;\ - ocobnueo Bif ynbTpachioneToBMX NPOMEHIB Ta la od klimatskih uslova, posebno UV zracenja
a kabel a lampatest és az oszlop belsejében ﬁﬁ%?%w%Z? A . 0Ly, NEpPEeKOHaBLUMCh, WO kabenb 3HaxoamuTbea i kise, tako §to e osigurati da se kabal nalazi
legyen. = BCEPEeANHI CBITUNbHUKA Ta Onopn unutar svetiljke i stuba.
Y-csatlakozo: A sériilt vezetéket kizarolag a Y-3'eAHaHHs: Y pasi MOLKOZKeHHA ApOTy Voro Y-veza: U slucaju ostecenja Zice zamenu mora
gyarto, forgalmazo vagy szakember cserélheti Mae 3aMiHuTU Nuiue BUPOGHUK, AuCTpuG'loTop uu da obavi iskljuéivo proizvodaé, distributer ili
ki a kockazatok elkeriilése végett. excnepT, o6 3anobirti pusnkam. struénjak kako bi se izbegao rizik.
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